
 

 

 
Schutzraumabschlüsse Typen 

zum Schutz der Bevölkerung  

   Schutzraum-Technik,  8353 Elgg 18.07.17 / cs 7.01 

Vorschriften Die Abschlüsse müssen gemäss den auf den Türen 
 beigelegten Versetzanleitungen behandelt werden. 
                                                     Versetzanleitung siehe Register 12: ME800167 

 
 

 
Streichen der  Die Schutzraumabschlüsse werden mit Rostschutzgrundierung 
Abschlüsse   angeliefert, müssen jedoch bauseits nochmals gestrichen werden. 
 
 Vor dem Streichen der Bauteile sind die Gummidichtungen sorgfältig  
 abzudecken. Sie dürfen auf keinen Fall entfernt werden. 
 

 
 
 

Gewichte Gewichte der Schutzraumabschlüsse ohne Betonfüllung. 
 

Typ 
 

Grösse in cm (Lichtmasse) 
 

Gewicht in kg 
 

Panzertüre  PT 1 
Panzertüre  PT 1 SW1 

80 x 185 
80 x 194 

200 
209 

Panzertüre  PT 2 
Panzertüre  PT 2 SW1 

100 x 185 
100 x 194 

220 
230 

Panzertüre  PT 3 SW1 140 x 220 475 

Panzertüre  PT 4 60 x 120 145 

Panzertor  PTO  
                         
                         PTO SW 1                                               

240 x 210 (x 20) 
240 x 210 (x 25) 

240 x 222 

 800 
 1200 
~ 800 

Panzerdeckel  PD 60 x 80 140 

Drucktüre  DT 1 80 x 185 115 

Drucktüre  DT 2 100 x 185 125 

Drucktüre DT 3 140 x 220 170 
  

    SW1 = Panzertüren mit Schwelle wegnehmbar 
 
 
  


